
Opprinnelsessertifikat, Formular A 
 
 
Trykkingsinstruks 
 
 
1. Opprinnelsessertifikat, Formular A må være overensstemmende med den mal som er vist i 
dette vedlegg. Sertifikatet skal trykkes på engelsk eller fransk. 
 
2. Notene på baksiden av sertifikatet kan være trykket på annet språk enn engelsk eller fransk. 
 
3. Sertifikatets format skal være 210 x 297 mm. Det tillates likevel en toleranse på inntil 8 mm 
mer eller 5 mm mindre i lengden. Papiret som skal benyttes skal være hvitt, trefritt, skrivepapir 
med en vekt på minst 25 gram pr. m2. Det skal være forsynt med et trykt, grønt, guillochert 
bakgrunnsmønster, slik at enhver forfalskning foretatt med mekaniske eller kjemiske midler vil 
bli klart synlig. 
 
4. Dersom sertifikatet består av flere eksemplarer, kreves det bare at det første eksemplaret, som 
er originalen, skal være forsynt med et trykt, grønt, guillochert bakgrunnsmønster. 
 
5. De kompetente myndigheter kan selv trykke sertifikatene eller overlate trykkingen til 
trykkerier som har fått deres godkjennelse. I sistnevnte tilfelle, skal det på hvert sertifikat finnes 
en henvisning til denne godkjennelse. Hvert sertifikat skal være forsynt med trykkeriets navn og 
adresse, eller med et kjennetegn som gjør det mulig å identifisere trykkeriet. Det skal dessuten 
være forsynt med et serienummer, trykket eller ikke, slik at det kan identifiseres. 
 
4. Opprinnelsessertifikater, hvis mønster er vist i dette vedlegg, skal aksepteres fra forskriftens 
ikrafttredelsesdato. Sertifikater utstedt i samsvar med tidligere gjeldende mønster skal aksepteres 
i en overgangsperiode på seks måneder.  
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